
 
01 – 02  immer ausfüllen  –  Beurteilung Alarmzeichen, gemäss untenstehender Liste
03 – 11  Bei Neu- und / oder Triebschneeproblem ausfüllen 
12 – 19  Bei (Verdacht auf) Altschneeproblem ausfüllen              
20 – 24  Bei Nassschneeproblem ausfüllen
25 – 28  Bei günstiger Situation ausfüllen, nur wenn keine Killerkriterien erfüllt und sämtliche Resultate der ausgefüllten 
              Blöcke in der günstigen Hälfte sind (+ oder +-) 
32 – 34  unzutreffende streichen  

Risiko
Wie hoch ist das Risiko und 
passt es zu mir und zur Gruppe? 
--> Cockpit

Massnahmen
Lassen sich mit wirkungsvollen Massnahmen Gefahr und/oder Konsequenzen verringern? 
--> Massnahmen berücksichtigen & kombinieren!

Gefahr
Wie wahrscheinlich ist eine Lawinenauslösung?
 --> Stichhaltige Argumente für die Auslösewahr- 
       scheinlichkeit im Einzelhang

Konsequenzen
Was wären die Folgen einer Lawinenauslösung?
 --> Hanggrösse, Geländefallen, Anzahl der be- 
       troffenen Personen
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 Alarmzeichen** gering mässig erheblich gross

              spontan keine oft keine wenige bis einige viele oder grosse 
              Fernauslösung keine keine einzelne, über kurze 

Distanzen
mehrere, über längere 
Distanzen

              Personenaus- 
              lösung 

keine, obwohl oft keine, obwohl 
diverse Steilhänge 
verspurt

wenige bis einige viele oder grosse
viele extrem steile 
Hänge verspurt

              Sprengung negativ einzelne positiv, klein einige positiv, klein bis 
mittel

meist positiv, mittel bis 
gross

 Risse keine* meist keine* einige bis viele viele
 Wumm keine* kleine möglich, v.a. in  einige bis viele oder 

flächig
viele, flächig

Ebenen

*keine Risse und Wummgeräusche nur berücksichtigen, wenn länger gespurt wurde **Erläuterung Alarmzeichen, siehe Lawinen-Handbuch SBV, Seiten 10-12
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Hohe Gefahr
• Verzicht empfohlen!

Erhöhte Gefahr, Vorsicht! Erfahrung!
• Detaillierte Beurteilung notwendig 
• Defensives Verhalten 
• Risikomindernde Massnahmen 
• Unerfahrene sollten diesen Bereich  
  meiden 
• Ausbildung und Erfahrung notwendig

Tiefe Gefahr
•  Relativ sicher, wenn keine speziellen   

Gefahrenzeichen 

Gelände ab 30°  =
potentielles Lawinengelände

gering       mässig    erheblich     gross
Bereich der Spur ganzer Hang     ganzer Hang inkl. 

AuslaufbereichGefahrenstufen mit Hangbereich, wo 
die Hangneigung berücksichtigt wird.

2-   2=   2+  3-   3=   3+ 4-   4=   4+       

Die Farbe der GRM ist für uns eine erste wichtige Entscheidgrundlage. Sie wird im 
Einzelhang durch folgende wichtigen Fragen ergänzt: 

Interpretation Alarmzeichen (Nivocheck, Frage 2)
Die ungünstigste Beobachtung ist entscheidend, nicht ein Mittelwert. Es gilt: je häufiger / je grösser / flächiger / länger / 
je moderater das Gelände / je kleiner die Zusatzlast        desto kritischer die Lawinensituation.

Resultat Nivocheck 
Wenn Killerkriterium erfüllt (Fragen 2, 3, 20) = Gefahr erheblich oder höher
Ansonsten gilt das Resultat des am negativsten beurteilten Blocks der typischen Lawinenprobleme 
Bei einer günstigen Situation (25 – 28) zählt das Mittel dieser Fragen und aller anderen ausgefüllten Blöcke

Nivocheck ausfüllen 
Der Nivocheck wird mit Beobachtungen aus den für die Tour relevanten Höhenbereichen und Expositionen erstellt.

Grafische Reduktionsmethode (GRM) / Entscheiden im Einzelhang

Gefahrenstufe zunächst vom Bulletin, 
nach Bedarf mit Nivocheck korrigiert. 


